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Extradrop : zone noire de la toile d’un écran Lumene située au-dessus de la zone 
de projection. La hauteur de cette bande noire peut être ajustée afin de positionner 
verticalement la zone de projection.

1. Localiser l’emplacement des vis de réglage.

ATTENTION : POUR TOUT RÉGLAGE D’ÉCRAN, 
NOUS CONSIDÉRONS QUE NOUS REGARDONS 
LE CARTER PAR LE DESSOUS (IMPORTANT POUR
LES SENS HORAIRES ET ANTI-HORAIRES).

EXTRADROP

Zone de projection
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VIS GRISE : réglage de la butée d’enroulement (butée haute)VIS JAUNE : réglage de la butée de déroulement (butée basse / EXTRADROP)

SENS HORAIRE :
BUTÉE PLUS HAUTE
Pour ce réglage, l’action
n’est pas directement visible 
sur la toile. Il faut d’abord
effectuer le réglage, puis faire 
remonter et redescendre la toile à 
l’aide de la télécommande.

SENS ANTI-HORAIRE :
BUTÉE PLUS BASSE
Pour ce réglage, l’action est 
directement visible car la toile 
redescend par crans successifs.

SENS HORAIRE :
BUTÉE PLUS BASSE
Pour ce réglage, l’action
n’est pas directement visible 
sur la toile. Il faut d’abord
effectuer le réglage, puis faire 
remonter et redescendre la toile à 
l’aide de la télécommande.

SENS ANTI-HORAIRE :
BUTÉE PLUS HAUTE
Pour ce réglage, l’action est 
directement visible car la toile 
remonte par crans successifs.
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