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Ultra wide band line amplifier

Amplificateur de ligne ultra large bande

Technical specifications Caractéristiques techniques

40-3550 MHz

7-15 dB slope / Pente

7 dB

10 dB

13 dB

15 dB

7 dB

>106 dBµV (-35 dB / IM3)

500 mA max.

10 dB

13-18 V / 50 mA

High Quality "F" / "F" Haute Qualité

77 x 21 x 15 mm.

- Frequency range / Plage de fréquence :

- Gain (typ.) :

         40 MHz

         860-950 MHz

         2150 MHz

         3550 MHz

- Noise figure / Facteur de bruit :

- Max. output level / Niveau de sortie max.:

- DC power pass / Passage cc :

- In / Out return loss :

     Affaiblissement de réflexion Entrée / Sortie :

- Power supply / Alimentation :

- Connectors / Connecteurs :

- Dimensions :

(1)

How to make your connections Branchements

(1) = Input (to Stacker) / Entrée (vers Stacker)
(2) = Output (to Destacker) / Sortie (vers Destacker)
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Amplifier : 40 - 3550 MHz
Gain : 7 - 15 dB (slope)
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Application

9637 DESTACKER

TWIN LNB

Receiver / Récepteur

STACKER
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OUT

Apmplifier : 40 - 3550 MHz
Gain : 7 - 15 dB (slope)

In line amplifier up to 3550 MHz for wide band applications (Stacker-Destacker ...)
Amplificateur de ligne jusqu'à 3550 MHz destiné aux applications large bande (Stacker-Destacker ...)

13 / 18 V
22 kHz

13 / 18 V
22 kHz


