
SCC-C9302FP Caméras & Dômes
CCD dôme 1/4" anti vandale, 
couleur/N&B, fixe 

Caractéristiques

• Haute résistance, dôme anti vandale 

• Zoom motorisé optique 12x avec zoom digital 10x 

• CCD 1/4"ExView WDR HAD 

• Résolution Horizontale 480 Lignes TV 

• Fonction WDR, fonction Jour/Nuit filtre amovible 

• Synchronisation externe par "line lock" 

• Fonction détection de mouvement avec sortie alarme 

• fonction position de retour avec entrée alarme 

• Zones de masquage privées 

• Interface de télécommande: RS-485, RS422 

• Isolation classe II 

• Alimentation 24Vac/12Vdc 

Design et spécifications sont sujets à changement sans préavis. Stand fr 02/2009



SCC-C9302FP Caméras & Dômes
CCD dôme 1/4" anti vandale, 
couleur/N&B, fixe 

Spécifications

Capteur CCD 1/4" (Sony WDR EXView HAD) 
Taille Image Nbre Totale de pixels: 795x596, Pixels Effective: 752 X 582 
Balayage PAL, 50Hz, 2:1 Entrelacée 
Sensibilité couleur 1.2 lux @ 50IRE f1.6, 0,00225 lux @ 15IRE sens up 160x 
Sensibilité N&B 0.12 lux @ 50IRE f1.6, 0.00023 lux @ 15 IRE sens up 160x 
Nombre de preset 128 
Nombre de zone privée 8 
Jour/Nuit On/Off/auto 
Détection de 
Mouvement 

On/Off/reglage de zone 

WDR On/Off 
Zoom digital Off/1-10x 
Shutter haute vitesse Off - 1/10,000 sec 
Sens Up Off - x160 
BLC On/Off/Zone/Niveau/WDR 
CAG Off, bas, haut 
ELC On (max 1/100,000 s) 
Line Lock On, Off (utilisant alimentation AC) 
ID caméra Off/On 
Balance des blancs ATW-1/ATW-2/AWC/Manuel 
Sortie (s) vidéo 1 CVBS, 1 Vcc, BNC 
Résolution 480 lignes (H) 
Rapport S/B 52 dB 
Longueur focale 3.6 - 43.2 mm 
Rapport zoom x 12 
Rapport d'ouverture F 1,8 (large) - F2,6 (Tele) 
Angle de vue télé 4°7'(H), 3°6'(V) 
Angle de vue Large 52°8'(H), 40°3'(V) 
Contrôle iris Asservi DC 
OSD Oui, D, E, F, UK 
Alarme 1 entrée / 1 sortie ( dectection de mouvement) 
Contrôle distant RS485 
Indice de protection IP66 
Température 
d'utilisation 

-10°C ~ +50°C 

Humidité Moins que 90% 
Alimentation 24 VAC(50Hz)±10%, 12 VDC+10%/-5% 
Consommation 6 W 
Poids 0.88 kg 
Dimensions L*H*P Ø 150 x 121 mm 

Design et spécifications sont sujets à changement sans préavis. Stand fr 02/2009
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